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ROKITA ekomiat, to nowe ekologiczne nowoczesnych automatycznych kottach paliw weglowych Kompanii Weglowej S.A.,

paliwo produkowane z wysokoenerge- retortowych i szufladowych, przeznaczo-  takich jak Retopal ekogroszek, Pieklorz
tycznych wegli w KWK Bobrek Cen- nych do spalania wegli o uziarnieniu ekogroszek, oraz Boruta. Paliwo to tgczy
trum - Ruch Centrum. Jest to paliwo 0-31,5 m. Paliwo to stanowi doskonate wysokg jako$¢ z komfortem uzytkowania,
miatowe przeznaczone do spalania w uzupetnienie oferty kwalifikowanych oraz z atrakcyjng cena.

8 CHARAKTERYSTYKA

Parametry jakosciowe:

uziarnienie - 0-31,5 mm

warto$¢ opatowa - Q' 27-28,5 MJ/kg
zawartos¢ popiotu - A"7,0-10 %
spiekalnos¢ - Rl do 20

zawartos$¢ wilgoci - W', 7,0-8,0 %

siarka- S 0,6 %

_WSTEPNE ZALECENIA DOTYCZACE SPALANIA PALIW ROZNYCH RODZAJOW KOTLOW

Z AUTOMATYCZNYM | Z AUTOMATYCZNYM| Z AUTOMATYCZNYM
NAZWA PALNIKIEM PALNIKIEM PALNIKIEM KOTLY RUSZTOWE | KOTLY RUSZTOWE

HANDLOWA PRODUCENT RETORTOWYM RETORTOWYM RUSZTOWYM KOMOROWE KOMOROWE

PALIWO 0-31,5mm PALIWO 5-25mm PALIWO 0-31,5mm | PALIWO 8-31,5mm | PALIWO 0-31,5mm
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Paliwa kwalifikowane dostepne sg w sieci Autoryzowanych Sprzedawcéw Kompanii Weglowej S.A.

Petna lista dystrybutoréw, kontakty, ceny oraz informacje na temat paliwa stronie: www' kws a L] p I



